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SOLUCAO DE PROBLEMAS

Antes de executar as verificacdes detalhadas
oboixo, o ventilador deve estar sem energia.

1.0 ventilador néo comeca

+ Substitua as pi|hos do controlador se estiverem
esgotadas ou ndo adequadas.

Verifique se n&o hd dispositivos préximos que

possam estar causando interferéncia com o
controlador ou reduzindo a recepcdo do sinal.

Resynchronize o controlador.

Verifique se as conexdes elétricas estdo feitas
corretamente (deve ser feito por um eletricista
autorizado).

Verifique os fusiveis e intferruptores, si a
instalacdo tem tenséo e llega correctamente o
ventilador.

2. O ventilador néo liga, mas a luz sim.

+ Com o ventilador desligado, verifique com «
méo se as pds giram livremente.

3. O ventilador faz o ruido excessivo ao girar

+ Permitir uma |igeiro separagdo entre a flor e o
tecto, impedindo-os de tocar directamente.

+ Verifique se os parafusos de fixogﬁo da pd e os
parafusos de fixogﬁo do teto, espigdo e burléo
estdio apertados.

+ Se tiver substituido o telecomando ou o receptor
origino|, reinstale os fornecidos juntamente com
a ventoinha.

4. O ventilador oscila

+ Verifique se os parafusos de fixogﬁo da pd e os
parafusos de fixogﬁo do teto, espigdo e burléo
estdio apertados.

+ Verifique se as l[dminas néo estdo deformadas e
siga as instrugdes de balanceamento de ldmina
detalhadas neste manual.

5. O ventilador nédo fornece ar ou o fluxo de
ar é insuficiente

+ Verifique se as ldminas né&o estéo montadas
para trds.

+ Verifique se as laminas giram na direcéio correta
(ver&o/inverno).

+ Evite objetos préximos que possam impedir a
circulacéio de ar.

+ Verifique se o didmetro das ldminas do seu
ventilador ¢ suficiente para a drea da sala em
que estd instalado.

6. A luz néo liga

+ Se o seu ventilador tiver uma luz LED inluida,

verifique se as conexdes estéo fixadas de forma

segura de acorcdo com o manual de instrucses.

PAS EQUILIBRADAS

O rolamento do ventilador n&o é um sinfoma
de mau funcionamento. Antes de equi\ibror, e
sempre com o ventilador desligado, verifique a
fixacdio das lédminas e que as laminas nédo tém
deformogc”)es. Uma vez veriﬁcodo, se tudo estiver
correto, prossiga para o equilibrio das l[aminas:

1.Selecione a pd para equilibrar

Coloque o clipe no centro de uma pd. Em seguida,
ligue o ventilador e, se o balanco persistir, coloque
o clipe em outra pd até que o rolo diminui. Desta
forma, a pd selecionada serd a que precisa do

+

(@)=

confrapeso.

2. Encontre o ponto de equilibrio

Coloque o clipe na pd que vocé selecionou
anteriormente e tfentar o melhor lugar para
colocd-lo (a partir do centro para a ponta da pd)
até que a osci|c1géo desaparece.

il
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3. Verifique o equilibrio certo

Fixe o contrapeso & altura do chpe na superf\'cie
da lémina. Retire o clipe e ligue o ventilador.
Verifique se continuar balancando, em caso
afirmativo, co\oque outro contrapeso

Se piorar, vocé deve tentar uma drea melhor

para colocd-lo.

1O
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CONTROLE REMOTO

O controle remoto opera por radiofrequéncia a 433MHz, e inclui um display LCD que permite indicar

as diferentes {ungées do ventilador.

—/

MODO BRISA
Ativa o modo de brisa que alterna
velocidades

suavemente entre

suaves e rdpidos (velocidade
de 1 a 3) para criar uma maior

sensagdio de conforto.

. Ative o modo brisa: ative o
ventilador usando o botéo "“ON/
OFF" no ventilador e, em seguida,
pressione o bot&o "Modo brisa’.

. Display LCD desligada
(standby): pressionando o botdo
uma vez ativard o LCD indicando

que o modo brisa estd ativo.

* Cancele o modo Brisa: pressione novamente

o botéo "Modo Brisa”, o ventilador voltard &

velocidade de rotagdio selecionada antes do

modo brisa. Vocé também pode pressionar

o botéio "ON/OFF" no ventilador para parar

completamente a rotacdio da ladmina, quando

vocé |igd-|o de volta, vocé n&o se lembrard

do modo brisa, ligando na velocidade de giro

previamente selecionada.

Secuencia LCD

N/

« Display

PROGRAMAGAO

Define o hordrio de funcionamento
dos ventiladores (9 niveis em
periodos de Th). A programacéo
ndo afeta a luz do ventilador.

. Ative a programacgdo:
pressionondo o bofdo/ cada
presséo adicionard mais um nivel
de programagéo até 9 horas.
Os niveis podem ser alterados
enquanto o LCD estiver piscando,
quando parar de piscar o nivel
permanecerd selecionado.

LCD desligado (standby):

pressionondo o botdo uma vez ativard o

LCD indicando o tempo de funcionamento

programado.

* Cancele a programacgéo: pressione o boté&o

"Programagéo” até chegar ao nivel O, ou

pressione e segure o botdo por 2 segundos.

Se vocé des|igcr o ventilador enquanto estiver

programado, quando vocé ligd-lo de volta, vocé

ndo se lembrard do tempo de programacgdo.

Secuencia LCD

SINCRONIZAGAO DE
CONTROLE
Permite sincronizar seu
controlador com seu ventilador
tiver sido

se a sincronizagdo

perdida (ndo hd necessidade
de sincronizd-lo no  primeiro
uso do ventilador) ou usar
um  controlador com  vdrios

ventiladores ao mesmo tempo.

Para obter mais \'nformogées,
consulte a secdo "CONTROL
SYNC" abaixo.

« Sincronizar: Pressione por 3 segundos antes de

10 segundos passarem apds conectar a energia.

Secuencia LCD

| www.arteconfort.com a1




PT

MODO INVERNO/VERAO

Inverte a dire¢do de rotacéo
das laminas para mudar para o
modo verdo (giro & esquerda, no
sentido on‘ri-hordrio) ou modo de
inverno (giro & direita, no sentido

hordrio).
* Modo de comutagdo:
pressione o botdo  "Modo

inverno/ver&o” por 2 segundos
ventilador
Apds 5
ventilador  serd

e aguarde que o

completamente.

—

pare
segundos, o
ativado automaticamente na direcéio oposta.

LCD (standby):

pressionando o bot&o uma vez ativard o LCD

* Display desligado

indicando o modo de rotagdo selecionado.

Secuencia LCD

Inverno ( ( )

Vergo ! (

ON/OFF VENTILADOR
Ligo/deshga o ventilador.

. Ligue e desligue: com uma
pressdo breve. Vocé se lembrard
do dltimo nivel selecionado antes
de desligd-lo.

. Display LCD desligado
(sfcndby)z pressionando o botéo
uma vez ativard o visor LCD

indicando o nivel de velocidade
de rotagdo.

PI’E‘FQI’éhCiCI de con’rro|e:

) °

se vocé pressionar o bot&o
quando o ventilador estiver desligado usando
o interruptor de parede, quando reconectd-lo,
ele se lembrard da ordem dada pelo controle

remoto.

VELOCIDADE
Seleciona a velocidade de giro
das laminas (6 niveis).

¢ Mudanca de velocidade:

aumente ou diminua a velocidade

de giro das ldminas pressionondo
as flechas. Se o "Modo brisa”
estiver ativado, vocé ndo poderd
alterar a velocidade.

. Preferéncia de controle: se
vocé pressionar o botéo quando
\ y o

usando o interruptor de parede,

ventilador estiver deshgodo

quando reconectd-lo, ele se lembrard da ordem
dada pelo controle remoto.
P

Secuencia LCD

ON/OFF LUZ

Acende ou apaga a ‘UZ.

. Ligue e desligue: com uma
presséo breve. Vocé se lembrard
do dltimo nivel selecionado antes

de desligd-lo.

. Display LCD desligado
(standby): pressionando o botdo
uma vez ativard o visor LCD
indicando o nivel de intensidade
da luz.

\ y . Preferéncia de controle: se

vocé pressionar o botéo quando
a luz estiver des\igodo usando o interruptor
de parede, quando vocé reconectd-lo, ele se
lembraréd do comando dado pelo controle

remoto.
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REGULAGAO DE LUZ
Aumenta ou diminui a intensidade
da luz (8 niveis).

. Mudanga de intensidade:
aumente ou diminua a intensidade
da luz pressionando as flechas.

. Preferéncia de controle: se

vocé pressionar o botdo quando
a luz estiver desligada usando o
inferruptor de pcrede, qucmdo
vocé reconectd-lo, ele se lembrard

do comando dado pelo controle

—

remoto.

Secuencia LCD

TEMPERATURA DE COR
Seleciona a temperatura de cor

desejada (luz quente, neutra ou

fria).

. Mudanga de temperatura:

pressione o botéo indicado com a

cor de cada temperatura de cor.

BATERIAS

As baterias para o controle deste ventilador néo
estdo incluidas. O modelo de bateria necessdrio

é 2x AAA.

*Remova as baterias do controlador se néo for
usado por um longo periodo.

| www.arteconfort.com

MEMORIA DE
TEMPERATURA DE COR

O ventilador
temperatura. Esta fungdo permite que vocé

tem a meméria de cor da
mantenha a mesma temperatura de cor quando
vocé volte a ligar a luz do ventilador.

Para alterar a temperatura da cor pressione o bo-
t&oindicado com a cor de cada temperatura de cor.
Quando vocé des|igc1r aluze |igor de volta, ela

manterd a temperatura selecionada.

LUZ QUENTE

LUZ NEUTRA

LUZ FRIA

23




SINCRONIZACAO DE COMANDOS

O controle remoto ¢ sincronizado de fdbrica, vocé s6 precisa ressincronizar o controle remoto se perdeu
a sincronizagdo, comprou um novo, desejcx controlar vdrios ventiladores com um Unico controle remoto
ou o ventilador néo responde as ordens de comando enquanto estd funcionando.

UM CONTROLE PARA UM VENTILADOR UM CONTROLE PARA VARIOS
1.Cortar a corrente VENTILADORES

Certifique-se de cortar a corrente até que o 1.Cortar a corrente
Cerfifique-se de cortar a corrente diminuindo o

ventilador pare e espere 30",

f

diferencial até que todos os ventiladores parem

e espere 30"

f

2. Restaure a corrente

Passado 30" redefinir a corrente. 2. Restaure a corrente

Passado 30" redefinir a corrente.

3. Sincronize o controlador 3. Sincronize o controlador
Antes de passar 10 segundos, pressione o botdo | Anfes de passar 10 segundos, pressione o botéo

) e 0 ) _ ) o) )
de sincronizacéio g por 3 segundos até ouvir o de sincronizagéio o° em cada ventilador por 3

sinal. Raio de faixa de controle: 8-10m. segundos até ouvir o sinal. Se eles estdo dentro
de um raio de menos de 10m (raio de faixa de
controle: 8-10m), eles véo sincronizar todos de

uma vez.

arte)
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UM MANDO PARA UM VENTILADOR

(Exemplo para dois ventiladores, aplicavel a um grande nimero de fés).

1.Corte a corrente do ventilador A*
Certifique-se de desligar a corrente do ventilador
A (aquele que queremos limpar a sincronizagéo)
e espere 30"

Ab

Bf

2. Corte a corrente do ventilador B*
Cerfifique-se de cortar a corrente do ventilador B
(aquele que queremos sincronizar) e espere 30",

3. Restaurar a corrente do ventilador B

Ao restaurar a corrente do ventilador B e antes
de 10 segundos Sasser, pressione o botéo de
sincronizagéio ‘¥ por 3 segundos até ouvir
o sinal para sincronizar o controlador B com o

ventilador B.
Bf

Af

4. Corte a corrente do ventilador B*
Certifique-se de desligar a corrente do ventilador
B e espere 30"

Ab

B

5. Restaure a corrente de ventilador A

Ao restaurar a corrente do ventilador A e antes
de 10 segundos gqssur, pressione o botdo de
sincronizagéio ‘" por 3 segundos até ouvir
o sinal para sincronizar o controlador A com o

ventilador A.
Bf

Af

6. Repita os passos
Repita as etapas para cada ventilador que vocé
tem e deseja individualizar o seu controlador.

*Para cortar a corrente, vocé pode pressionar
o interruptor individual do ventilador. Se ndo
de conexdo

houven desconecfodo os CClbOS

rapida do ventilador.

| www.arteconfort.com 25
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GUIA GENERAL: PARTES DE UN VENTILADOR
GENERAL GUIDE: PARTS OF A FAN
GUIA GERAL: PARTES DE UM VENTILADOR

Soporte de techo
Ceiling mount
Montagem no teto

Controlador

Controller
Controlador
Florén
Roof trim
Guarnigéio do teto
Tapa imdn
_l}/lognef cap B
ampa magnética
>
Tija
Shank
Pernil
Embellecedor de cuerpo
Body trim
Guarnicéio do corpo Motor
Motor
— Motor
I
Aspas - |
BlOdeS N
L&minas /\>
Plato led

ﬁ Led p|cﬂe
Médulo led = > Platéo liderou
Led module

Médulo de led

== Tulipa
Light cover

@ Tulipa de luz
arte
confort




GUIA PARA TORNILLOS
SCREW GUIDE
GUIA DE PARAFUSO

(o] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TORNILLOS PARA TECHO
SCREWS FOR THE ROOF
PARAFUSOS PARA O TELHADO

Tornillos para techo
Screws for the roof

Parafusos para o telhado

_\&_ﬂ_ﬂh Tacos para tornillo de techo

—] Ceiling screw plugs

_ryzn:n:r\_/ Bujdes de fefo

Arandela para tornillo de techo
Washer for ceiling screw
Arruela para parcn(uso de teto

TORNILLOS PARA ASPAS
SCREWS FOR BLADES
PARAFUSOS PARA LAMINAS

oo Tornillo para aspas de madera
‘ q Screw for wood blades
SAIAY Parafuso para lédminas de madeira

Tornillo para aspas con arandela

Screw for blades with washer

Parafuso para léminas com arruela
Tornillo para aspas

Screw for blades

Parafuso para ldminas

Arandela de papel para tornillo de aspa

Arruela de papel para parafuso de lémina
Paper washer for blade screw

| www.arteconfort.com
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*NOTA: ASEGURESE DE CONECTAR LA CLEMA DEL DE LA TIJA CON LA CLEMA LED DEL CONTROLADOR
*NOTE: MAKE SURE TO CONNECT THE TERMINAL OF THE POST WITH THE LED TERMINAL OF THE CONTROLLER
*NOTA: CERTIFIQUE-SE DE CONECTAR O TERMINAL DO POST COM O TERMINAL LED DO CONTROLADOR

s % | A
O mOm
W,

A
| :
g e

=
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*NOTA: SE RECOMIENDA QUITAR EL ANILLO IMANTADO EN INSTALACIONES CON TECHO INCLINADO
*NOTE: WE RECOMMEND TO REMOVE THE MAGNETIZED RING IN INSTALLATIONS WITH SLOPING ROOF
*NOTA: RECOMENDA-SE REMOVER O ANEL MAGNETIZADO EM INSTALACOES COM TELHADO INCLINADO

| www.arteconfort.com
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REPUESTOS SPARE PARTS PECAS DE
DlSPONlBLES You can request spare parts by REPOSlgAO
Puede solicitar repuestos acu- going fo the store where you DISPONIVEIS

diendo a la tienda donde lo purchased it or to any another
of the brand. If the product is

under warranty, present the

Vocé pode solicitar pecas de

adquirié o en ofra de la misma reposicdio indo até a loja onde

cadena. Si el producto estd en . rese as comprou ou em outra da
pur’chase recelpf or Invoice.

garantia presente el ticket o mesma rede. Se o produto es-

factura de compra. tiver na garantia, apresente o
comprovante ou a fatura de
compra .
DESCRIPCION REFERENCIA
DESCRIPTION REFERENCE
DESCRICAO REFERENCIA

Tulipa de la luz

Light cover PLABORAPRO
Tulipa de luz

Placa LED

LED module LEDBORAMPRO?22
Placa de LED

Mando a distancia
Remote control MANBORAMPROONLY?22

Remote control

Controlador

Driver CONBORAMPROONLY22

Controller

| www.arteconfort.com 33



GARANTIA

El motor de este ventilador tiene una garantia
de 8 afios y de 3 affos para el resto de los
componentes. La garantia cubre el cambio o
reparacién de cualquier averia o defecto del
aparato, siempre que el mismo sea debido a un
fallo de fabricacién o un componente defectuoso.

IMPORTANTE

Es imprescindible para el uso de esta garantia
acreditar la fecha de compra del producfo‘ Por lo
que serd necesario presentar el ticket o factura de

compra, asi como este manual de instrucciones.

A

Conserve el ticket de compra
y el manual de instrucciones.

La garantia de este producto no se 0p|\'ccn si los

defectos del aparato han sido causados por:

+ Dafios durante transportes no realizados por
el fabricante. (Ejemplo: abolladuras, roturas de
componentes o piezas de cristal...).

Realizacién de instalaciones o

montajes
incorrectos.

Mala conservacién del producto.

Dafios causados por el contacto del aparato
con sustancias quimicas o inoprop\'odos. Este
ventilador estd disefiado para uso exclusivo en
interior por lo que tampoco debe ser expuesto
al agua y/o humedad.

El reemplazo o uso de piezas adicionales o
accesorios que no sean originales del fabricante.

Si se utiliza un control a través de un regu|0dor
de intensidad de pored diferente al control
remoto suministrado con el ventilador.

Antes de acudir al servicio técnico, es oconsejob|e
leer la guia de solucién de problemas incluida en
este manual.

art
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WARRANTY

The motor of this fan is gucnrcmfeed for 8 years
and 3 years for the rest of the components. This
warranty covers the exchonge or repair of any
failure or defect of the dev'\ce, provided that it
is due to a monufdcfuring fault or a defective
component.

IMPORTANT

It is essential for the use of this guarantee to prove
the purchose date of the produc‘r. Therefore, it will
be necessary to present the purchase receipt as
well as this instruction manual.

A

Keep the purchase receipt
and the instruction manual.

The warranty of this produc‘r does not opp|y if the

defects of the device have been caused by:

+ Damage during transport not carried out by the
manufacturer. (Examp|e: dents, components or
glass pieces damages ...)

installations  or

+ Carrying out incorrect

assemblies.

Poor preservation of the producf.

» Damage caused by contact of the device with
chemical or inappropriate substances. This fan
is designed for indoor use only, so it should not
be exposed to water and / or humidity either.

The rep|ocemenf or use of additional parts
or accessories that are not original from the
manufacturer.

+ When using a control ‘rhrough a wall dimmer
other than the remote control supp|ied with the
fan.

Before calling for technical assistance, it is
advisable to read the troubleshooting guide
included in this manual.




GARANTIA

O motor deste ventilador tem garantia de 8
anos e 3 anos para os demais componentes. Esta
garantia cobre a troca ou reparo de qualquer
defeito no dispositivo, desde que seja devido a
uma falha de fabricagéio ou um componente com
defeito.

IMPORTANTE
E imprescindivel para a desta

garantia comprovar a data de compra do

utilizacao

produto. Portanto, serd necessdrio apresentar o
comprovante de compra ou nota fiscal, bem como
este manual de instrugdes.

Guarde o recibo de compra e
o manual de instrugdes.

A garantia deste produ‘ro ndo se op|ico se os

defeitos do dispositivo forem causados por:

+ Danos durante o transporte ndo realizados pelo
fabricante. (Exemp\o: omossodos, barulho de
componentes ou pedogos de vidro ..).

montagens

Executando ins‘ro\ogées ou

incorretas.

« Mdé conservacgdo do produto.

Danos causados pe|o contato do disposi‘rivo
com substdancias quimicas ou inodequodas. Este
ventilador é projetado apenas para uso interno,
portanto, ndo deve ser exposto & dgua e / ou
umidade. uicGio ou uso de pecas ou acessérios
adicionais que néo sejam originais do fabricante
+ Se estiver usando um controle através de um
dimmer de porede diferente do controle remoto
fornecido com o ventilador.

Antes de entrar em contato com o servico, é
Oconse|hdve| \er [0) guiO de so|ugdo c]e prob|emos
incluido neste manual.

Si tiene 0|guno pregunta, incidencia o
falta de componentes, consulte con su
distribuidor. También puede consultarnos
a través del correo electrénico info@
arteconfort.com o mediante el formulario
de contacto disponible en nuestra pdgina
web.

I you have any questions, problems or
missing components, consult your dealer.
You can also contact us through the email
info@arteconfort.com or through the
contact form available on our website.

Se vocé tiver duvidos, prob\emos ou
componentes ausentes, consulte seu
revendedor. Vocé também pode entrar
em contato conosco através do e-mail
info@arteconfort.com ou através do
formuldrio de contato disponivel em
nosso site.

| www.arteconfort.com
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